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Labconco - base télescopique avec roulettes, 2 pieds, pour les modèles 9334-01 et 9330-01 
(LABCONCO) 
 
Les supports de base télescopiques équipés de roulettes peuvent être réglés sur huit positions de hauteur avant leur 
installation. Les pieds télescopiques sont réglables par paliers de 1 po de 27,5 po à 34,5 po. Les roulettes permettent 
de déplacer le support sur de courtes distances, notamment pour accéder à la zone située derrière le support à des 
fins d'entretien ou de maintenance. Les roulettes en polyuréthane non marquantes, à blocage par pression, d'un 
diamètre de 5 po, sont équipées de roulements pour un fonctionnement silencieux. Châssis tubulaire durable en acier 
de 1,75 po, revêtu d'époxy. Supports de traverse arrière sur tous les supports, sauf ceux d'une largeur de 2'. 
 

Caractéristiques techniques : 
 

 Poids : 85,0 livres 
 Poids : 39,0 kg 
 Dimensions : 24,0 po de largeur x 40,0 po de profondeur 
 Dimensions en système métrique : 61,0 x 101,6 cm 
 Produits concernés : caissons sans conduit Paramount, stations de ventilation Protector XVS, enceintes de 

balance XPert, systèmes de balance filtrés Xpert, caissons XPert Nano 
 Conformité : ADA 
 Hauteur maximale du support : 33,5 po (85,1 cm) 
 Hauteur minimale du pied : 27,5 po (69,9 cm) 
 Largeur nominale : 2' 
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Les informations ci-dessus constituent une transcription fidèle des renseignements fournis à MEDISCA® à partir de la fiche technique 
et/ou du certificat de conformité fournis par le fabricant/fournisseur.  


